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BEZEICHNUNG Kapaunplatz 7 (nach OIB-RL6, Ausgabe 2011)

Gebaude(-teil) Gebéude Baujahr 1800
Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus Letzte Veranderung 2008
Stralle Kapaunplatz 7 Katastralgemeinde Innere Stadt
PLZ/Ort 8010 Graz KG-NTr. 63101
Grundstucksnr. 98 Seehéhe 3563 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)
HWBy PEBgy CO; ¢ foee

HWB: Der Heizwérmebedarf beschreibt jene War ge, welche den R
rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedari werden zusétzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu zdhlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedar ist als flaichenbezog Defaull festgeleg

Er pricht ca. dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen Osterreichischen Haushalt.

Alle Werte gelten unter A eines nor

B Itens. Sie geben den

EEB: Beim Endenergiebedarl wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrom beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener

E die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primdrenergiebedarf schliefit die gesamte Energie far den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren
und einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittiungszeitraum fir die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

C€O,: Gesamte dem Enc iebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden Gbliche Allokationsregeln unterstellt.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktoi ist der Quotient aus dem
Endenergiefaktor und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

darf pro Qi heizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtiinie 6 "Energneennsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienzvon Gebauden und des gi Vorlage-G (EAVG).
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 938,0 m? Klimaregion Region S/So
Bezugs-Grundflache 750,4 m? Heiztage 283 d
Brutto-Volumen 3.054,0 m* Heizgradtage 3400 K-d
Gebéude-Hullflache 1.146,7 m? Norm-Auflentemperatur -10,5 °C
Kompaktheit(A/V) 0,38 m" Soll-Innentemperatur 20,0 °C
charakteristische Lange 2,66 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB 133,3 kWh/m?a 124.447 kWh/a 132,7 kWh/m2a
WWWB 11.983 kWh/a 12,8 kWh/im?a
HTEBg, 918 kWh/a 1,0 kWh/m?a
HTEByw 18.412 kWh/a 19,6 kWh/m?a
HTEB 20.323 kWh/a 21,7 kWhim?a
HEB 166.708 kWh/a 167,1 kWh/m?a
HHSB 12.326 kWh/a 13,1 kWh/m?a
EEB 169.034 kWh/a 180,2 kWh/m?a
PEB 271.582 kWh/a 289,5 kWh/m?a
PEB; . 243.522 kWh/a 259,6 kWh/m?2a
PEB,,, 28.060 kWh/a 29,9 kWh/m?a
CO, 50.867 kg/a 54,2 kg/m?a
foee 2,03 2,05

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 03.12.2012 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 02.12.2022

1 dieses E

Die Ener ,'

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsi

hier angegebenen abweichen.
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mittlerer U-Wert
Bauweise

Art der Liiftung

Sommertauglichkeit

LEK,-Wert

48,5 kWh/m?a

93,4 kWh/m?a

Arch. DI Karoline Hochstdger

I

W

1,26 R

mittelschwer
Fensterluftung
keine Angabe

81,14

nicht erfillt

nicht erfullt

1 von den

dienen ausschlieftlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
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VERWENDETE SOFTWARE
Gebdudeprofi ETU GmbH
Version 4.1.0 Traungasse 14
A-4600 Wels
Bundesland: Osterreich www.etu.at - office@etu.at

VERWENDETE NORMEN / HILFSMITTEL
ONORM H 5055 Energieausweis fir Gebaude, Ausgabe 2011-11-01

ONORM B 8110-5 Warmeschutz im Hochbau; Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile, Ausgabe 2011-03-01

Warmeschutz im Hochbau; Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwérmebedarf und
Kihlbedarf, Ausgabe 2010-01-01

ONORM H 5056 Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden - Heiztechnik-Energiebedarf, Ausgabe 2011-03-01

ONORM B 8110-6

ERMITTLUNG DER EINGABEDATEN
Geometrische Eingabedaten Basis Bestandsplan Grundriss; Gebdudemodell 3D
Bauphysikalische Eingabedaten  Katalog Altbau ETU

Haustechnische Eingabedaten  Fernwérmestation

EMPFOHLENE SANIERUNGSMARNAHMEN

Altstadt - Schutzzone 4
1) Verbesserung Fensterkonstruktion
2) Verbesserung Warmeddmmung Dach und zu Keller
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